
   ديزلي و سوز گاز ليفتراكهاي

 سوپرالاستيك يا و بادي هاي تاير به مجهز   
     CS 40/45/50s/55s           

 تن  5/5،  5،  5/4،  4 با ظرفيت                                
 

 اطـراف  بـه  نسـبت  خـوبي  ديد بايد راننده ، است همراه خطر با كه سنگين بار حمل همچنين و انبارها بندي قفسه بين خصوصه ب ، كار محل به توجه با و است بندي فنر فاقد كاركرد نوع لحاظ به ليفتراك اين
 و راننـده  ايمنـي  و راحتـي  حـداكثر  ليفتـر  سـپاهان  توليـدي  هاي ليفتراك طراحي در منظور بدين.شود جلوگيري احتمالي خطرات از هم و باشد داشته را مكان حداقل در دقيق حركت قابليت هم تا باشد داشته
 .است قرارگرفته مدنظر بار سلامت و دارند تردد ليفتراك كار محيط در كه افرادي

 

 :راننده جايگاه وضعيت
 لاسـتيكي  بوشـهاي  بر شدن سوار واسطه به راننده جايگاه*

 .است راحت و بوده گير ضربه
  .باشـد  مـي  بنـدي  فنـر  سيسـتم  بـه  مجهز راننده صندلي*

 تنظـيم  قابـل  راننـده  وزن بـا  متناسـب  نيز آن تشك تعليق
 جهـت  آن اسـتقرار  محـل  و صـندلي  پشتي همچنين. است

 .باشد مي تنظيم قابل راننده بيشتر راحتي
 خـم  قابليـت  داراي فرمـان  ستون بالاي قسمت كه ازآنجا*

 پاها قرارگيري محل براي را بزرگتري فضاي باشد مي شدن
 بهتـرين  فرمـان،  غربالـك  تنظـيم  با نتيجه در و كرده ايجاد
 .آيد مي فراهم او راحتي با متناسب راننده براي حالت

        نـرم  هيـدروليك  فرمـان  سيسـتم  داراي ليفتراك نوع اين*
 .باشد مي راحت و

  كارهـاي  انجـام  بـراي  كه جداگانه هيدروليكي هاي اهرم* 
 .اند گرفته قرار سمت راست راننده  اند شده طراحي مجزا

ــراي*  ــوگيري ب ــتباه از جل ــده، اش ــب رانن ــري ترتي  قرارگي
ــدالهاي ــاز پ ــز ، گ ــگ و ترم ــد )Inching( اينچين            همانن

 .دنباش مي اتومبيل هاي پدال قرارگيري ترتيب
 ماننـد  ) ترمـز پـارك   مناسـب ترمـز دسـتي (    قرار گيري* 

  .مدل مي باشد از ديگر مزاياي اين اتومبيل
ــه آســان خــروج و ورود*                هــاي پلــه طريــق از ليفتــراك ب

 امكـان  اسـت  شده نصب ليفتراك طرفين در كه لغزش ضد
 . باشد مي پذير

 مانعي هيچ ،بدون راننده پاي جلوي وسيع و بزرگ فضاي* 
 .سازد مي پذير امكان را راننده پاهاي راحتي و حركت

،  ارتفاع مناسب در نظرگرفتنبا  راننده كابين و جايگاه در *
حفـظ  جهـت   كابين سقف و راننده سر بين فاصله استاندارد

 .است شدهآسايش راننده فراهم 
 صــداي ، مخصــوص صــداگيرهاي و گيــر لــرزه نصــب بــا*

 .است شده داده كاهش ليفتراك
 اعـلام  بـراي  انـد  شده نصب پانل روي بر كه نشانگرهايي* 

 .باشد مي ليفتراك احتمالي اشكالات و عملكرد چگونگي
         خـاموش  كنترلـر  توسـط  ليفتـراك  ، اضـطراري  مواقع در *

           از ناشـي  جـدي  آسـيب  از ترانسميشـن  و موتور تا شود مي
 .گردند محافظت شدن داغ
  ميـدان  كـه  باشـد  مـي  اي گونه به راننده جايگاه طراحي* 

 .دارد وجود راننده سر بالاي و طرفين ، جلودر  وسيعي ديد
 موتورها

 نـوع  از هـا  ليفتـراك  نـوع  ايـن  ديزلـي  و گـازي  موتورهاي 

  مهندسـي  ، فنـي  هـاي  مشخصـه  نظرگيري در با و صنعتي
 .باشند مي شركت اين

 ديزلي هاي موتور 
             ليتـر  8/3 ظرفيـت  داراي خنـك  آب ، زمانه چهار موتور اين

 .باشد مي كيلووات 6/68 توان و
 بـا  همـراه  كم ايجادآلودگي موتورها اين مخصوص ويژگي*

 .باشـد  مي سوخت پاشش ازپروسه كم،ناشي سوخت مصرف
  .مي باشد Tier2اين موتورداراي استاندارد عدم آلايندگي *

 گازي موتورهاي
   ليتـر  3/4 ظرفيـت  داراي خنـك  آب ، زمانه چهار موتور اين

 .دباش مي كيلووات 3/66 توان و
 .دباش مي پايين آلايندگي همچنين و كم مصرف داراي*
           موتـور  داخلـي  تنظيمـات  دليله ب موتورها اين كم لرزش* 
 .باشد مي بالانسر وجود و

 .باشد مي الكترونيكي اي جرقه سيستم داراي موتور* 
 گازي و ديزلي موتورهاي در مشترك موارد

 كـن  خنـك  سيسـتم  طريق از موتورها اين عالي راندمان* 
 .گردد مي ميسر موتور شده بندي آب كاملاً

 بطـور  موتـور  كننده خنك آب دماي و موتور روغن فشار* 
 .گردد مي اعلام موجود در پانل نمايشگر طريق از مداوم

 گرمايش مانع اضطراري كن قطع سيستم با موتور دو هر* 
 .شوند مي مجاز حد از بيش

           شـده  جـدا  هوا غبار و گرد ذرات هوا فيلتر وجود دليله ب* 
 .شود مي جلوگيري موتور به ورود از و

  ترانسميشن -حركت يكپارچه سيستم
ــا همــراه ليفتــراك دو ســرعته  ترانسميشــن سيســتم*              ب

 و هيـدروليك  گشـتاور  مبدل يك طريق از ، حركت  اكسل
 .باشد مي ارتباط در موتور با ، هيدروليك كلاچ

 بـه  را موتـور  گشـتاور  مـداوم  ه صورتب هيدروليك كلاچ* 
 .كند مي منتقل قدرت انتقال سيستم

 توسـط  بـار  جابجـايي  هنگام حتي ترانسميشن اكومولاتور*
 ليفتـراك  يكنواخت حركت باعث هيدروليكي گيرهاي ضربه

دستگاه  توقف يا و حركت شروع زمان در امر اين و شود مي
    مشـهودتر  كه امكان وارد شدن ضربه به بار بيشتر اسـت 

 .باشد مي
 سـلونوئيد  طريـق  از و الكترونيكي صورت به حركت دنده *

 .گردد مي فعال
 تـوان  مـي  حركـت  دنـده  موقـت  كننـده  آزاد سيسـتم  با* 

 هنگام حتي را دقيقي و آرام ، مطمئن باراندازي و باربرداري

 .داد انجام موتور قدرت حداكثر از استفاده
 .گردد مي خنك رادياتور توسط ترانسميشن روغن* 
 روغــن شــدن داغپانــل  موجــود در نشــانگر يــك توســط*

 كن قطع  سيستم زمان اين در گردد مي اعلام ترانسميشن
      ترانسميشــن حــد از بــيش شــدن گــرم از مــانع اضــطراري

 .گردد مي
 :توليد مشخصات

 :دكل مشخصه
 اي مرحلـه  دو استاندارد صورت به مختلف انواع از ها دكل*
 پروفيل واسطه به ها دكل اين. باشند مي اي مرحله سه يا و

 .باشند مي عالي ديد داراي تو در تو هاي ريل و عريض
 و دكـل  روي بـر  مخصوص هاي بيرنگ رول نصب بواسطه*

 خـود  ايـن  كـه  شـده  خنثي جانبي و طولي بارهاي،  كرييج
ــان ضــريب ــراي اطمين ــايي ب ــار جابج ــالا را ب ــي ب ــرد م .            ب

      ايـن  ، مخصـوص  هـاي  نمد كاسه وجود واسطهه ب همچنين
 .شوند مي روغنكاري دائم و پيوسته بصورت ها برينگ رول

 هـا  ليفتـراك  دكـل  در موجود هيدروليك بالابر هاي جك*
 .شوند مي موجب را مطمئني و صدا بي جابجايي

 نيـاز  مراقبـت  به كه هايي بوش روي بر دكل هاي پروفيل*
 .اند شده سوار ندارند

 گريس با كه هايي بلبرينگ روي بر دكل بازوي هاي جك*
 .باشند مي سوار شوند مي كاري روغن

 .سيستم انتقال قدرت نصب مي شود *دكل بر روي 
 هيدروليك سيستم

ــي بطــور* ــدروليك سيســتم در كل ــن هي ــراك اي ــا ليفت               ه
ــپ ــدروليك پم ــا هي ــت ب ــالا قابلي ــن ، ب ــدروليك روغ               هي
       دكـل  جملـه  از ليفتـراك  بالابر هاي بخش به را فشار تحت

  .كند مي منتقل فرمان استاتيك هيدرو بخش و
 ، اولويـت  ترتيـب  بـه  ابتـدا  اصلي هيدروليك روغن شير از*

 ديگـر  كننـدگان  مصـرف  بـه  سـپس  و فرمان مدار به روغن
 .شود مي فرستاده

  براي هايي محل هيدروليك پمپ وير بر مناسب نقاط در*
 .است شده بيني پيش روغن فشار گيري اندازه

*با نصب يك شير كنترل اضافه در صورت بروز حادثه براي 
  .دكل ، بار از كنترل خارج نشده و به آرامي پايين مي آيد

*شير هيدروليك نصب شده بر روي ليفتراك باعـث پـايين   
 و افـزايش اطمينـان   آمدن دكل به صورت حساس و دقيـق  

 .مي گردددر جابجايي بار 



 ظرفيت در مركز ثقل هاي مختلف              

        

 

 

 

 

 

 

 

 ميليمتر را بايد به حداكثر ارتفاع افزود.) 750براي احتساب ارتفاع با تكيه گاه بار ( *بدون احتساب ارتفاع تكيه گاه بار      **دكل مخصوص كار درداخل كانتينر               

  تذكر:
             * ظرفيت هاي قيد شـده در جـدول بـالا تنهـا بـراي دكـل اسـتاندارد در موقعيـت عمـودي بـا           

 .ميليمتر مي باشند 3300رد ، حداكثر تا ارتفاع بالابري شاخك هاي استاندا
            ميليمتـر   100* مركز ثقل بار ليفتراك در راسـتاي عـرض از خـط مركـز ليفتـراك حـداكثر تـا        

 .قابل جابجايي مي باشد
  * مركز ثقل از ديواره شاخك مشخص مي گردد كه جدول بالا براي يـك بـار مكعبـي شـكل بـه     

باشد) همچنين در نظـر   ميليمتر مي باشد (بافرض اينكه مركز ثقل دقيقا در مركز بار 1000ابعاد 
هايي كه به سمت جلو مايل شده و از راسـتاي عمـودي خـارج شـده      داشته باشيد كه براي دكل

            مقـدار ظرفيـت بـا نصـب الحاقيـه ، شـاخك هـاي بلنـد ،          .باشند  مقدار ظرفيت كاهش مي يابد
ه قيد گرديده نيز ممكن است بارها با ابعاد غير منظم و استثنايي و ارتفاعات بالابري بيشتر از آنچ

 .يدئكاهش يابد كه براي كسب اطلاعات بيشتر با شركت سپاهان ليفتر تماس حاصل فرما
 

 انواع دكل
 ظرفيت در ارتفاع بالابري

 تن 5جهت ليفتراك 

 جدول ابعاد دكل (ميليمتر)

 بالابري آزاد
 دكل در حالت

 كاملا باز
 دكل در حالت

 كاملا بسته
ارتفاع 
 بالابري

h2 * h4 h1 h3 
 kg mm mm mm mm واحد

 استاندارد
 (دكل دومرحله اي همراه با بالابري آزاد استاندارد)

5000 156 4069 2392 3300 

4600 156 5269 2992 4500 

 تريپلكس
 (دكل سه مرحله اي همراه با بالابري آزاد كامل)

4600 1387 4769 2124 4000**  

4450 1654 5569 2391 4800 

3350 1888 6269 2625 5500 

3150 2222 7269 2959 6500 

      



 
 

 .يدئفرما* براي ارتفاعات بالابري مورد نياز بيشتر، جدول مخصوص دكل ليفتراك را بررسي 
 .كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده است 6/1*در محاسبه نيروها سرعت 

 در نظر شده است. µ=8/0* ضريب اصطكاك 

 
 تذكر:

 اعداد و ارقام فوق مربوط به ليفتراك با تجهيزات و دكل استاندارد مي باشد.
 اعداد فوق ممكن است با برخي موارد انتخابي مصرف كننده تغيير يابد.

 اعداد و مشخصات فوق مربوط به شرايط كار عادي مي باشد.
 

 گازسوز  ديزل مشخصات سپاهان ليفتر

 مشخصات

 CS40D CS45D CS50sD CS55sD CS40L CS45L CS50sL CS55sL   مدل دستگاه
 Q(t) 4 5/4 5 5/5 4 5/4 5 5/5 ظرفيت بار

 C(mm) 500 فاصله مركزثقل بار تا ديواره شاخك
 X(mm) 573 فاصله مركز ثقل اكسل بار حركتي تا ديواره شاخك

 Y(mm) 2100 فاصله بين چرخ جلو و عقب

 وزن

 Kg 6021 6395 7033 7504 5868 6242 6880 7351 وزن كيلوگرم
 Kg 9088 9878 10937 11680 8995 9785 10840 11581 وزن ليفتراك با بار به اكسل جلو 
 Kg 933 1017 1096 1324 873 957 1040 1270 وزن ليفتراك با بار به اكسل عقب

 Kg 2682 2671 3085 3030 2589 2578 2988 2932 وزن ليفتراك بدون بار به اكسل جلو 
 Kg 3339 3723 3948 4474 3279 3664 3892 4419 وزن ليفتراك بدون بار به اكسل جلو 

 شاسي-تاير

 S(    P/P P/P P/P P/P P/P P/P P/P P/P( ، سوپرالاستيك )P( مدل تايرپنوماتيك
 300*15   جلواندازه تاير 

 700*12   اندازه تاير عقب
 2 / 2   عقب /تعدادچرخهاي جلو 

 mm 1112 دو چرخ جلو مركز فاصله بين
 mm 1134 فاصله بين مركز دو چرخ عقب

 ابعاد

 mm 3300 ارتفاع بالابري دكل استاندارد
   α=10  ،β=8     =به سمت جلوβ=به سمت عقب αزاويه دكل/كرييج 

 mm 2392 ارتفاع دكل كاملا بسته
 mm 156 ارتفاع بالابري آزاد دكل بدون تغيير طول دكل

 mm 4552 ارتفاع دكل كاملا باز
 mm   2324  /  2200 كانتينررو/ارتفاع سقف اتاق ليفتراك، استاندارد

 mm 1265 ارتفاع صندلي تا سطح زمين
 mm 460 ارتفاع يدك كش تا سطح زمين

 mm 4453 كلي ليفتراك تا سر شاخكطول 
 mm 3233 طول كلي ليفتراك تا ديواره شاخك

 mm 1400 عرض ليفتراك
 mm 50*140*1100 (ضخامت، عرض، طول) ابعاد شاخك

 CLASS IIIA   مدل شاخك ليفتراك 
 mm 1348 عرض كرييج
 mm 177 ليفتراك حامل بار باحداقل فاصله زير دكل تا زمين 

 mm 221 فاصله زير ليفتراك تا زمين
 mm² 4605 800*1200پالت راهرو براي چرخش ليفتراك با
 mm² 4805 1000*1200پالت راهرو براي چرخش ليفتراك با

 mm² 5005 1200*800راهرو براي چرخش ليفتراك با پالت
 mm 3032 شعاع چرخش ليفتراك

 عملكرد

 Km/h 9/24 / 9/26 21 / 6/23 بدون بار /سرعت حركت با بار
 m/sec 50/0 / 56/0 45/0 / 53/0 بدون بار /سرعت بالابري با بار

 m/sec 50/0 / 47/0 بدون بار /سرعت پايين آمدن با بار
 N 41384 43551 43120 43316 31381 31479 31107 31197 حداكثر نيروي كشندگي يدك كش با بار
 N 12729 12611 14779 14367 12268 12111 14298 13876 بارحداكثر نيروي كشندگي يدك كش بدون 

 مرطوبديسكي از نوع     ترمز ليفتراك

 موتور

 V3800T  /   Kubota GM V6 4.3  /   General Motors   سازنده /مدل 
 Kw 6/68 3/66 توان خروجي طبق استاندارد در سرعت استاندارد

 2400 2400   دور مجاز موتور در دقيقه
 cm³ 4 / 3769 6 / 4300 حجم سيلندر / تعداد سيلندرها

 متفرقه

 بدون واسطه / هيدروديناميك   نوع كنترل
 bar 140 فشار كار براي ملحقات

 db 83 78 ميزان صداي دريافتي توسط گوش راننده



 

  فرمان سيستم

 .كند مي عمل استاتيك هيدرو نيروي توسط فرمان سيستم*
 اي بگونه گيرد مي صورت آهستگي و نرمي به فرمان چرخش*

 نتيجه در و بوده چرخش قابل راحتي به انگشت يك با تنها كه
 .چرخد مي كامل بطور ليفتراك فرمان كم چرخش با تنها

 . گذارد نمي فرمان روي بر تاثيري جاده هاي ناهمواري*
 در تنظيمي هيچ بدون فرمان،ليفتراك كوتاه اتصالات توسط*

 .دهد مي ادامه خود حركت به دقيق بطور مستقيم راستاي
 لاستيكي هاي بوش روي بر فرمان اكسل نصب واسطهه ب*

         ليفتراك چرخ چهار دائم تماس با انداز دست از ناشي ضربات
 ضربات گونه بدين و گردد مي خنثي نتيجه در و جذب زمين با
 .گردد نمي منتقل سرنشين و دستگاه به
            چپ و راست سمت به حركت،  فرمان اكسل طرفه دو جك*
 .شود مي موجب را بالا حساسيت و دقت با
          كه مخروطي هاي بلبرينگ روي بر سگدست و چرخ توپي*

 روي بر هم فرمان كمري بازوي و بوده كاري گريس قابل
 باشد مي گريسكاري قابل و بوده تنظيم خود كه هايي بلبرينگ

 .اند شده نصب

 ترمز سيستم

 .باشدمي  مرطوب از نوع ديسكي ترمز سيستم*
 غبار. و گرد و آب مقابل در خودكار محافظت* 
مستقل از ترمز معمولي  وقابل تنظيم  دستي ترمزسيستم *

 .دستگاه مي باشد
 .دهد مي نشان را دستي ترمز وضعيت دهنده هشدار لامپ يك*

 برقي هاي سيستم و ابزار

 .مي باشد  آمپر 65 ولت و 12 دينام به مجهزهر دو مدل  *
كيلو وات و در مدلهاي گاز سوز  3در مدلهاي ديزل استارتر * 

 كيلو وات مي باشد. 2/1استارتر 
 به دهنده هشدار علائم سري يك دستگاه اين داشبورد روي بر*

 .دارد وجود  ذيل شرح
 درجه ، ترانسميشن روغن حرارت درجه ، موتور روغن فشار 

نشانگر سرعت  ، ليفتراك ساعت كاركرد ، رادياتور آب حرارت
نشانگر ميزان سوخت   ، نشانگر ساعت سرويس ليفتراك و موتور 

 نشانگر جهت و دنده حركت ، دستي ترمز درگيري ، باطري شارژ
  دكمه هاي برنامه ريزي ، )ديزلي موتور(گرمكن  نشانگر پيش

 بدنه و شاسي هاي ويژگي

 گونه بدين كامپيوتر توسط ها ليفتراك شاسي طراحي اساس*
 .شود مي ساخته يكدست و يكپارچه بصورت شاسي كه بوده

 طي در ها ليفتراك اين شاسي استحكام و پيچشي مقاومت*
 .است رسيده اثبات به مداوم و پي در پي آزمايشات سري يك

 جهت ها ليفتراك اين سوخت مخزن و هيدروليك روغن مخزن*
        طراحي شاسي داخل در دستگاه بيشتر استحكام و پايداري

 .شوند مي ساخته و
 مخزن ظرفيت و ليتر  100 هيدروليكروغن  مخزن ظرفيت*

 ليتر مي باشد. 106سوخت براي ليفتراك ديزل 

 نگهداري و سرويس 

           فشـار  بـا  و شـده  بـاز  ضـامن  يـك  كـردن  آزاد با موتور درپوش*
 .ايستد مي قائم حالت به گازي جك يك

 اينكـه  بـدون ( .است شده پوشانده كفپوش يك با ليفتراك كف*
 ).باشد شده داده جوش

 .دنباش مي تعويض قابل سرعت به و راحتي به ها فيلتر*
 قـرار  محـل  يك در هم با همه ليفتراك ي ها رله و فيوز جعبه*

 .اند گرفته
 .دارد نياز كمي سرويس به ها ليفتراك اين باتري*
    .دارد نياز كمي سرويس بهو آببندي كاملا كننده خنك سيستم*

 استاندارد تجهيزات

                      يتـري ل 3/4 گـازي موتورهـاي    و ليتـري  8/3 ديزلي موتورهاي*
 الكترونيكي احتراق سيستم با

 گشتاور مبدل وو دو سرعته  اتوماتيك قدرت انتقال سيستم* 
 ميليمتر 3300 ارتفاع به عالي ديد با دكل*
  )carriage( شاخك حمال*
 استاندارد ، راننده سر بالاي حفاظ*
         آرگونـومي  اصـول  رعايـت  بـا  شـده  بنـدي  فنر و راحت صندلي*
 صـورت  در( مخصوص سنسور به مجهز و وزن تنظيم قابليت با و

 )گردد ميغير فعال  دستگاه راننده توسط صندلي ترك
 كمربند ايمني *
 فرمان غربالك روي شده نصب مخصوص دسته*
 ، عقـب  و جلـو  هـاي  چـراغ  شامل مختلف هاي چراغ مجموعه*

 عقب دنده بوق چراغ و وو ترمز  راهنماچراغ هاي 
 آينه هاي جانبي*
 دستگاه  Tiltو Lift جهت شده تعبيه هيدروليك اهرم دو *
  يدئمجهز به سلونو ليك هيدرو شير*
  پارك ترمز و اينچينگ ، ترمز ، گاز هاي پدال*
 صـورت  بـه  و غبـار  و گرد جداكننده با همراه كاغذي هوا فيلتر*

 تعويض اعلام جهت هوشمند سنسور و اتوماتيك
 هشـداردهنده  علائـم  داراي ديجيتـال  و هوشمند داشبورد پانل*

  اتوماتيك
 هنگـام   در دسـتگاه  كـردن  خـاموش  جهت هوشمند سيستم* 

 ترانسميشن يا و موتور دماي افزايش
 تعادلي وزنه برروي شده تعبيه كش يدك پين*
 گازي ليفتراك دركيلويي ايمني  22 گاز كپسول عدد يك*
ــگ* ــتاندارد رن ــگ:  اس ــلي رن ــده و اص ــبز عم ــوص س                مخص

 مخصـوص  جايگـاه  چهـارچوب  و دكـل  ، سـفيد  هـا  چرخ ،رينگ
     مشكي رنگ به راننده

 سفارش قابل تجهيزات

 )اي مرحله سه يا دو( مختلف كاربري و ارتفاع با دكل* 
 كانتينرداخل  در كار و ورود جهت مخصوص دكل*
 جلو شيشه با همراه راننده مسقف اتاق*
 كنـاري  دربهاي ، سقف ، عقب ، جلو شيشه شامل كامل كابين*
  كن پاك برف و
 راحتـي  جهت راننده كابين برروي نصب جهت اضافي تجهيزات*

 .و ..، بخاري  پنكه ، آينه وسط قبيل از بيشتر
 سوپرالاستيك از نوع بادي يا توپر تاير* 
 متفاوت هاي طول با ليفتراك شاخك* 
 متفاوت هاي طول با ليفتراك سرشاخك*
ــزات*  ــدروليك تجهي ــت لازم هي ــه نصــب جه ــه از الحاقي            جمل

 مختلف اتصالات و ها شيلنگ و چهارراهه هيدروليك شير
 شاخكها عرضي حركت قبيل از گوناگون و متنوع هاي الحاقيه* 
)Side Shifter( دهنده موقعيت )  )Fork Positionerشاخك

 گـردان  شـاخك  ، گيـر  بشكه ، گير كارتن ، گير عدل ، گير رول
 ... غيره و گري ريخته مخصوص

 ... وچراغ گردان  ، حريق اطفا كپسول قبيل از HSE تجهيزات*
ــي جهــت * ــواي روغن ــر ه ــق فيلت ــوگيري از ورود ذرات معل            جل

 .به موتور و حفاظت از آن

 ايمني هاي سيستم 

 اپراتـور  توسـط  صـندلي  تـرك  هنگام در دستگاهتوقف  سيستم*
 )صندلي سنسور(
 قفل كن دكـل در هنگـام خـاموش بـودن دسـتگاه يـا    سيستم*

 ترك صندلي توسط اپراتور
 دنـده  بـودن  فعـال  صـورت  در دسـتگاه  اسـتارت  عـدم  سيستم*

  حركت
 زمــان در پـــارك  ترمـــز بـودن ن فعــال هنگــام هشـــدار سيسـتم *

  )كند مي كشيدن آژير به شروع ليفتراك( دستگاه كردن خاموش
 هوا فيلتر تعويض جهت هشدار سيستم*
           : )گازســــوز ليفتــــراك( Shut down value سيســــتم*

     كپسـول  از گـاز  زيـادي  مقـدار  خروج هنگام در گاز جريان قطع
 ) خروجي دبي ناگهاني افزايش (
 جلوگيري جهت: ) گازسوز ليفتراك(  Safety value سيستم*
    بـه  كپسـول  داخـل  فشـار  افزايش زمان در گاز كپسول انفجار از

 پس.شود مي خارج كپسول در موجود گاز از مقداري اتمسفر 25
 .شود مي بسته اطمينان شير مجددا آن كاهش و فشار افت از
 روغـن  فشـار  افـت  هنگـام  در دسـتگاه  كردن خاموش سيستم*

 موتور آب دماي و ترانسميشن روغندماي  افزايش ، موتور
ــتم* ــوگيري سيس ــده جل ــاز ورود از كنن ــه گ ــور ب ــل موت              از قب

 مكش نبودن زمان در و شدن روشن
ــار ســقوط از كننــده جلـــوگيري سيســـتم* ــارگي هنگــام در ب               پ

 هيدروليك هاي شيلنگ
 هنگـام  در دسـتگاه  شـدن  واژگون از كننده جلوگيري سيستم*

 زدن دور و حركت
 ليفتراك اي دوره سرويس جهت دهنده هشدار سيستم*
   : تنظيم كننـده سـرعت هنگـام تغييـر دنـده حركـت    سيستم*

زماني كه راننده در سرعت زياد جهت حركت را عوض مـي كنـد   
km/h   ــه ــتگاه ، ب ــرعت دس ــيدن س ــل از رس ــتگاه قب از             3 دس

تغيير جهت حركت جلـوگيري مـي كنـد تـا از آسـيب رسـيدن              
.ه سيســــــتم انتقــــــال قــــــدرت جلــــــوگيري شــــــودبــــــ
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